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4.5 מ”ר.

במים 10% לשכבה ראשונה, 10% לשכבות 
נוספות. 

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה 
מתחת ל- 7 מעלות צלסיוס או כאשר צפוי 

גשם. 

בין השכבות 3 שעות )בתנאי מזג אויר רגילים(. 
יבוש למגע: שעתיים. יבוש סופי: 24 שעות. 

כלים וידיים ניתן לנקות עם סבון ומים מיד 12 חודשים, אחסן במקום קריר ומוצל.
לאחר השימוש.

18.5 ליטר. 

מט.

יש לנקות היטב את פני השטח מכל גוף זר 
כגון: סיד ישן, אבק, צבע ישן מתקלף, שומנים 

וכו’. יש לוודא שהצבע הישן שנשאר על 
הקיר מחובר היטב לתשתית. חלקים רופפים 

יש להסיר בעזרת שפכטל גירוד ונייר לטש 
 B-4 וליישם שכבת יסוד פריימר אקרילי

ביישום חיצוני ופנימי. סופר אקריל ניתן לצבוע 
בעזרת רולר, מברשת , פד או התזה במרסס 

)איירלס(. 

סופר אקריל הינו צבע רחיץ בעל כושר כיסוי 
גבוה, קל וידידותי ליישום, עמיד לאורך זמן 

ושומר על מראה חדש.

מיועד לצביעת קירות פנים וחוץ, טיח, בטון, 
לוחות צמנט, קירות גבס ועוד.

צבע אקרילי מהודר לצביעת קירות בגימור חלק, המקנה לקירות הבית מראה חלק ורענן.
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לבן / מניפת פרסקו.

גוון
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