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20 ק”ג. כלים ניתן לנקות עם סבון ומים מיד לאחר 
השימוש.

12 חודשים, איחסון במקום קריר ומוצל.

בין השכבות 4 שעות , יבוש למגע: 3 שעות,
יבוש סופי: 36 שעות. )בהתאם לתנאי 

מזג האויר(. 

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה 
מתחת ל- 7 מעלות צלסיוס או כאשר צפוי 

גשם.

מים עד 10%.

2.2 מ”ר.

מט / חלק או מחוספס.

יש לנקות היטב את פני השטח מכל גוף זר 
כגון:סיד ישן, אבק, צבע ישן מתקלף, שומנים 

וכו’. יש לוודא שהצבע הישן שנשאר על הקיר 
אינו מתקלף. חלקים רופפים יש להסיר בעזרת 

שפכטל גירוד ונייר לטש, סדקים קיימים יש 
למלא במרק גמיש לקירות חיצוניים .על גבי 

קירות ישנים יש לצבוע שכבת יסוד קושר רב 
גמיש. על גבי קירות חדשים יש לצבוע שכבת 

יסוד B4 אקרילי. ניתן ליישם בעזרת רולר 
פרווה או התזת קומפרסור לקבלת פני שטח 
כקליפת תפוז או התזה באיירלס ורולר עדין 

לקבלת פני שטח חלקים.

צבע בעל גמישות גבוהה ועמידות לאורך שנים 
מפני שחיקה ותנאי מזג אויר קשים. הצבע  

עמיד בקרצוף קשה, מעניק הגנה לבניין מפני 
חדירת מים ומגן מפני עובש ופטריות. רחיץ, 
קל וידידותי ליישום, עמיד לאורך זמן ושומר 

על מראה חדש. מתאים במיוחד לצביעת קירות 
המועדים לסדיקה וללכלוך רב. 

מיועד לציפוי קירות חוץ, טיח, בטון, לוחות 
צמנט, קירות גבס ועוד.

ציפוי אקרילי בעל גמישות גבוהה עם יכולת גישור על סדקים נימיים ומניעת סדקים חדשים.       

אקריל פלקס

לבן / מניפת פרסקו.

גוון
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אקריל פלקס


