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אין ליישם בטמפרטורה העולה על 35 מעלות 
צלסיוס או יורדת מתחת ל 5 מעלות צלסיוס.

7 ק”ג + 21 ק”ג.  24 חודשים במקום קריר ובאריזה מקורית 
סגורה.

24 שעות.

מט משי / מבריק.

יש לדלל בין 20%-15% לפי סוג המברשת. 

4 מ”ר.

יש לוודא שהתשתית חזקה ויציבה. יש ליישם שכבה 
של פריימר מינראלי B-4  לחיזוק התשתית וצמצום 
הספיגה. יש ליישם שכבה ראשונה של טיח איטלקי 

טרה פנלו בעזרת כף טייחים מנירוסטה ולהמתין 
ליבוש. למרוח שכבה נוספת ולאחר מכן לעבד ולהדק 

בעזרת המלדג’. לקבלת מראה מעונן יש למרוח 
שכבה אחת של טרה פנלו בעזרת מברשת בתנועות 

אלכסוניות בצורת X ולאחר מכן להדק קלות במלאדג 
נירוסטה. לקבלת מראה חלק מאוד יש למרוח שכבה 
נוספת של טרה פנלו במברשת בתנועות אלכסוניות 

בצורת X ולאחר מכן להדק במלאדג נירוסטה עד 
לקבלת מראה מזוגג. על גבי קירות חיצוניים מומלץ 

למרוח סילר סילוקסאן או הידרו ווקס על בסיס מים 
לאחר 48 שעות.

מצטיין במעבר אדי מים גבוה, מונע הצטברות 
לחות בתוך הקירות ומאפשר נשימה. נדבק 

בצורה מעולה לתשתית. עמיד בפני קורוזיה 
אלקלית. עמיד בתנאי מזג האוויר ובפני עובש 

וטחב. ידידותי לסביבה ולמשתמש.

משחה דקורטיבית לציפוי קירות חיצוניים / 
פנימיים במבנים חדשים או משופצים. ניתן 

ליישם על סוגי טיח שונים.

משחת סטוקו מינרלי לעיבוד והברקה בהברשה על בסיס סיד.
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