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1, 5, 10 ק”ג. 12 חודשים במקום קריר באריזה מקורית 
סגורה.

24 שעות. אין ליישם בטמפרטורה שמעל 35 מעלות 
צלזיוס או מתחת ל 5 מעלות צלזיוס.

מוכן לשימוש.

2.2 מ”ר.

מבריק / חלק מאוד. 

על גבי קירות שהוחלקו בשפכטל )מרק( גבס. יש 
ליישם שכבה ראשונה של פריימר B4 אקרילי לחיזוק 

התשתית וצמצום הספיגה. יש ליישם את השכבה 
הראשונה של הסטוקו במריחה אחידה בעזרת 

מאלדג’ נירוסטה ולהמתין לייבוש מלא. את השכבה 
הטקסטוריאלית  של הסטוקו יש ליישם בעזרת 

שפכטל נירוסטה. יש לעבוד בתנועות חצי סיבוביות, 
לא אחידות ועם מרווחים בין מריחה למריחה. בכל 

פעם יש למלא את המרווחים שנוצרו כשהחומר עוד 
לך, ולפני ייבוש יש להחליק את המשטח בעזרת 

מאלגד’ נירוסטה. רמת הברק תלוי ברמת ההחלקה 
תוך כדי ייבוש החומר. לאחר ייבוש מלא, ניתן למרוח 

על המשטח שכבה של glass wax לסטוקו בעזרת 
שפכטל נירוסטה ולהבריק במטלית בד כותנה רכה 

לקבלת רמת ברק גבוהה במיוחד.

מצטיין במעבר אדי מים גבוה, מונע הצטברות 
לחות בתוך הקירות ומאפשר נשימה. נדבק 
בצורה מעולה לחומר התשתית, עמיד בפני 
קורוזיה אלקאלית. עמיד בתנאי מזג האוויר 

ומונע היווצרות עובש ופטריות.  

ליישום על קירות חדשים שהוחלקו בשפכטל, 
על קירות קיימים לאחר הכנה מתאימה, קירות 

גבס.

ציפוי משחתי לקירות פנימיים בגימור מראה שיש טבעי ומבריק. מעניק לקירות מראה 
אצילי ויוקרתי. 

סטוקו ונציאני

36 גוונים ממניפת פרסקו. 
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סטוקו ונציאני


