
החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאוורר את המקום היטב. במקרה  של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לשמור האריזה סגורה היטב 
ולא לתלותה מהידית. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י פרסקו. אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. כל הנתונים המובאים כאן, 
מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר, אולם אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה 

לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.
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מעכב קורוזיה
לחדירה לבטון

יישום:
על משטח העבודה להיות נקי מאבק ויבש. יש להסיר חלקים רופפים ולנקות לכלוך, 
להתאים  המשטח  של  התלישה  חוזק  על  מהמשטח.  אחר  חומר  וכל  שמן,  כתמי 
לדרישות הטכניות והתקנים הרלוונטיים, ת.י 1877. לפני יישום החומר יש לוודא שפני 
השטח של המשטח יבשים. יש לערבב היטב בעזרת מערבל מכנילפני היישום. היישום 
מבוצע לרוחב, באופן שווה וללא פסים. ניתן ללישם את המוצר בעזרת רולר וריסוס 
באיירלס מהחלק התחתון של המבנה כלפי מעלה. היישום יעשה בשתי שכבות עד 

להספגה מלאה. יש להמתין כשעתיים בין שכבה לשכבה.

יש ליישם על  ניתן ליישם בטמפרטורה שבין 5 ל- 30 מעלות צלזיוס.  יישום:  תנאי 
משטח יבש בלבד. ביישום חיצוני יש ליישם במזג אויר יבש בלבד. לאחר היישום יש 

להקפיד לא לחשוף את המשטח לשמש ישירה או גשם עד לייבוש מלא. 

אחסנה: כ- 12 חודשים במיכל סגור במקום קריר.

.18L, 5L :אריזה

תיאור המוצר:
נוזל שקוף בעל צמיגות גבוה מוכן לשימוש, מיועד ליישום קירות ותקרה שבהן יש 
קשיים בחדירה בשל קפילריות מנוגדת. אופיו של המוצר מותאם לחדירה איטית 
ומבוקרת למשטח המטופל, מעכב קורוזיה ובעל יכולת חדירה גבוהה ומגן על 
ועוצר את המשך הקורוזיה של ברזל הזיון ומאריך את חיי המבנה  ברזל הזיון 
אודות ליכולת החדירה הגבוהה של המוצר. המוצר משנה את ה-PH של באזור 
אינו פוגם במעבר אדי  חיים של המבנה.  ואורך  ומחזק את התשתית  המטופל 
המים של התשתית. המוצר מצמצם את ספיגת המים ומגביר התנגדות לחדירה 

של מלחים ו-CO2.  עמיד בפני קרני UV ובלייה.

שימושים:
כבישים,  גשרים,  ימית,  בסביבה  מבנים  בטון.  מבוססות  תשתיות  של  הספגה 
מדרכות מבטון מזוין החשופים לסביבה קורוזיבית, מגרשי חניה, מוסכים. משמש 
כתחזוקה מונעת למבנים מבטון מזוין, רצפות בטון במפעלים החשופים לחומציות 
תשתיות  על  לשימוש  מתאים  החומר  וכדומה.  מים  מגדלי  כימיים,  חומרים 

.EN 1504 פורוסיביות, משטחים חיצוניים ופנימיים. מותאם לתקן

צפיפות משקל סגולי
נפח תכולת מוצקים 

ייבוש למגע
כיסוי 

עמידות מפני גשם 

נתונים טכניים:
1.2

20%
שעה אחת

150-200 מ“ל/מ“ר
6 שעות

ומתייחסים לטמפרטורה 23+  כל הנתונים הטכניים הם ערכים מעבדתיים 
מעלות צלזיוס ולחות יחסית של 50%. צריכת הכיסוי תלויה בסוג התשתית, 
מסוים,  לפרויקט  הנדרש  הכיסוי  את  לקבוע  כדי  וספיגתה.  החספוס  מידת 

מומלץ לבצע ניסוי.


